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PROCEDURE 

1/ Installation du driver Epson échelle 1 

EPSON__Ech1_WIN 7 8 10_64bits 

Suivre la procédure documentations : 

• 1er_Désactivation de signature des pilotes sous Windows 10 

• 2éme_Comment installer le pilote Echelle 1 pour Epson 1520 et 2090 

2/ Cas d’erreur d’impression 

 

Eteindre l’imprimante 

Vider les travaux en cours. 

 

Débrancher la prise murale de l’imprimante. 

Appuyer pendant 10 secondes sur le bouton power de l’imprimante. 

Redémarrer l’imprimante, suivre les instructions de l’imprimante (un redémarrage de l’imprimante peut-être 
nécessaire) 

Relancer l’impression. 
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Nous vous proposons également de la formation 
individuelle : 

U-Dans vos locaux: avec une prise en charge de l’organisme de formation OPCA
U

auquel vous souscrivez.

- Par internet: en utilisant un outil de prise de main distant U 

U

Veuillez télécharger le logiciel suivant pour démarrer l'outil de contrôle à

distance TeamViewer Quicksupport :

http://connect.teamviewer.com/v14 

Vous pouvez également suivre les trucs et astuces de 
Claude, en ligne sur youtube : 

 en tapant les mots  ou  

Egalement disponible sur facebook 

16TUVisitez et aimezU16T 

https://www.facebook.com/CMI-1476167956016479/?ref=page_internal
http://connect.teamviewer.com/v12
https://www.youtube.com/results?search_query=CMI+menuiserie
https://www.youtube.com/results?search_query=CMI+menuiserie
https://www.youtube.com/results?search_query=CMI+menuiserie
https://www.facebook.com/CMI-1476167956016479/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/CMI-1476167956016479/?ref=page_internal



