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escaPRO
1-Parametre des poteaux

g5l Escapro V18.11.29

Fichier  Outils Aﬁichage_ﬁxssemhlages Unités de Mesures  Yue  Disque
Modeles

Exemnple LIMOMN CENTRAL MTIER EXEMPLELE ¢ -~ TWVA 20

N E

Caractérstique de I'escalier  Objets
Informations générales  Bandeaux

Eléments de calcul du Prix
Clients
Chantiers

Eszences

Textures
Référence
[R5

TEEOwE-

Teintes/Finitions

Fournisseurs ——*"
e

.F-"

Noyau 1 piece
N°1 : Valeur par défaut. Elle pourra étre modifiée en conception et en fonction du besoin.

N°2 : Adapter les profondeurs d’entaille a vos parametres.

gl GESTIOM DES POTEALIX O *
Fichier 7

IRSGETIATY Page: 272

Désignation

Type de poteau O Momal (O Poteau rond

(O) Moyau deux pitces

Finition

Type de profil | |

ATTENTION : Toutes les dennées doivent &tre saisies en 1/10 mm
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Noyau 2 pieces
N°1 : Valeur par défaut. Elle pourra étre modifiée en conception et en fonction du besoin.

N°2 : Adapter les profondeurs d’entaille a vos parameétres.

BE GESTION DES POTEAUX O K
Fichier 7

Désignation

Type de poteau ) Nomal () Poteau rond

() Noyau une pigce

Finition O Q2 .

Type de profil | |

-
A
. _

ATTENTION : Toutes les données doivent étre saisies en 1/10 mm
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2-Conception Noyau 1 piece sur poteau intérieur

Appeler 30 réaliste

—— e
JV’

Identifié le poteau a modifier. Ici le 2 (cercle rouge sur la vue en plan)

Indiquez la valeur du rayon souhaité. Ici 200 mm (ou utilisez la valeur par défaut du parameétre du poteau si
vous passez directement a 4)

Sélectionnez le modéle noyau 1 piece

b W |IN

Passez la présence a Oui. Si présence a non
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ol Escapro V18.11.29 - o %

Fichier  Outils  Affichage  Paramétrages  Assemblages  Unités de Mesures Vue  Disque  Catalogue  Utilitaires  Aide

|ExempIeTRAD\TIONNEL (limon +

CLIEMT EXEMPLELE CAM ~ CHANTIER EXEMPLELEC ~ TVA 20 % - FRENE - MOURETNicolas - “ Choisir une échelle -

He BN A\ 750 @& WS VEE S
WH B EaRAwHS < PR &
Caracténistique de l'escalier Objets A Vue en élévation Comection élévation
Informations générales  Bandeaux

- 1 |
- BS;ne ;j&erence ‘_2 l ‘ j
| | | Identification
= =
Wolume 0.587
Pocsropose |
. ~ Centrage par rapport limon bas
Quartié | Centré Oui
— e
Pose l:l - Décalage 0
- ~ Centrage par rapport limon haut
N — . ; ; | —
Taxes 519.24 ' ' ' Cété hors marche Non
] — | | | Cété marches  Non
Prix TTC 311544 I I I Décalage 0
1 v Dépassement
Sous limon pour| 30
Calcul de la main d'oeuvre Sur imon pour pe 30
Sous le iman 120
Surls man coura 120
v Dé v
Dela Noyau avec balustres

Commentaires Le noyau de ce poteau a4l des balustres?

| ¥c > ow

Pret X:572.8Y:2739.2
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3-Conception Noyau 2 pieces Sur poteau intérieur

Sans balustre.

Supprimer le poteau

Identifié le poteau a modifier. Ici le 2 (cercle rouge sur la vue en plan)
Indiquez la valeur du rayon souhaité. Ici 200 mm (ou utilisez la valeur par défaut du parametre du poteau si
vous passez directement a 4)
Sélectionnez le modéle noyau 2 pieces
Passez la présence a Oui. Si présence a non

nnibhl w N
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a5 Escapro V18.11.29 - O %

Fichier ~ OQutils  Affichage Paramétrages  Assemblages  Unités de Mesures  Vue  Disque  Catalogue  Utilitaires  Aide

Exemple TRADITIONMEL (limon + ~ CLIENT EXEMPLELE CAFM -~ CHANTIER EXEMPLELEC ~ TVA 20 % - FREME - MOURETMicolas - “ Choisir une échelle -

ThRAWAY L@ 2@/ YDt 983

A Vueen élévation  Comection élévation

Informations générales  Bandeaux

Série Référence ~ ! ! !
595 | [rss |
. = =
Volume / I/
Prix proposé  |2611.45 o
. Centrage par rapport limen bas
L1 —
— chomnie
Pose b ] — Dicazge 0
- ~ Centrage par rapport limon haut

Transport l:l L i i i Centré Oui
Taxes 52229 . . . Cété hors marche Non

. — | | | Cété marches Non
Prix TTC 3133.74 I I I Décalage 0
o v Dépassement

Sous liman pour | 30
Calcul de la main d'oeuvre Sur ||mcr1 pour pe 30
Sous le limon 120
Surlaman coura 120
v Déplacement v

—

Commentaires Le modéle 3 apoliauer 3 ce poteau

| Al > v
Pret X:580.9Y:1625.4
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Avec balustre

Supprimer le poteau

Identifié le poteau a modifier. Ici le 2 (cercle rouge sur la vue en plan)
Indiquez la valeur du rayon souhaité. Ici 200 mm (ou utilisez la valeur par défaut du parameétre du poteau si
vous passez directement a 4)
Sélectionnez le modéle noyau 2 piéces
Passez a Oui Noyau avec balustre
Passez la présence a Oui. Si présence a non

bk W N
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al Escapro V18.11.29

Fichier ~ Outils  Affichage

Caractéristique de |'escalier Objets
Informations générales  Bandeaux

Paramétrages

Unités de Mesures

Disque

Exemple TRADITIOMNMEL (limon4 » CLIENT EXEMPLELE CAM » CHANTIER EXEMPLELE ¢ - TVA 20 %

Calcul de la main d'osuvre

Options

o
13
o,
i

Commentaires

Pret X:556.6'Y:3168.3

Sére Référence
595 | [res |
Prix

Volume
Pric proposé | 264296

Prix de vente l:l
Quantté
Prit total HT
Transport l:l
-
prcTTC

HERR

Utilitaires

- FRENE

- MOURETNicolas - ‘i Choisir une échelle -
W H EVTERTaRAwAT L@ Q@ %9 VB8S

~  Vueenélévation  Comection lévation

ME

~ Identification

Centré Oui
Cété hors marche Non
Cété marches Non
Décalage 0

Centré Oui
Cété hors marche Nen
Cété marches  Non
Décalage 1]
v Dé t
Sous limon pour| 30
Sur limon pour pc 30
Sous le limon 120
Surla main coura 120
v Deé

Centrage par rapport limon bas

~ Centrage par rapport limon haut

Noyau avec balustres
Le noyau de ce poteau a+4l des balustres?
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4-Avec limon central

Sur poteau intérieur

Sélectionnez Un poteau dans le menu déroulant ou cliquez droit, si le poteau est visible en conception

Supprimer le poteau

Identifié le poteau a modifier. Ici le 2 (cercle rouge sur la vue en plan)
Indiquez la valeur du rayon souhaité. Ici 200 mm (ou utilisez la valeur par défaut du parametre du poteau si
vous passez directement a 4)
Sélectionnez le modéle noyau 2 pieces
Passez la présence a Oui. Si présence a non

b W N
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o5 Escapro V18.11.29 — [m] X
Fichier  Outils  Affichage  Paramétrages  Assemblages  Unités de Mesures  Vue  Disque  Catalogue  Utilitaires  Aide
Exemple LIMON CENTRAL - CLIENT EXEMPLELE CAM ~ CHAMNTIER EXEMPLELE ¢ -~ TVA 20 % - FRENE - MOURETNicolas - H i Chaoisir une échelle -
T EYE R TaRA=A7 L@ A @/ 9T VB S
WOH* B A ! ¥ 7 & $ ? Ry >
Caractéristique de 'escalier Objets A Vue en élévation  Comection élévation
Informations générales  Bandeaux
1 1 1
Série Reférence ~ | | i
595 | [rss | b
Prix I I I
Volume 0.513 | | r_:_:g
' = '
Prc proposé i f=
Pindevents [0 | | T |
3 ! = ' ! v Centrage par rapport limon bas
Quarite = Corr Non
Prix total HT m | | Cété hors marche Nen
_ i i i Cété marches Oui
Pse ] Décdlage 0
R w Centrage par rapport limon haut
Transport l:l | | | Centré Non
Taxes 181 78 ' ' ' Cété hors marche Non
. _ | | | Céte marches  Oui
Prix TTC i i i Décalage 0
d—m—'—m—' v Dépassement
=_ Sous limon pour | 30
R i - i i Sur imon pour pc 30
Calcul de | d | = | |
cul Cea main doeuvre . - . Sous e limon 120
| — | Sur la main coural 120
| T | 0w .
pss Modsle
Commentaires Le modéle & apolia
| ¥= > v
Pret X:-2072.8:1350.2

Sur poteau central

Sélectionnez Un poteau dans le menu déroulant ou cliquez droit si le poteau est visible en conception

Supprimer le poteau

Identifié le poteau a modifier. Ici le 50 (cercle rouge sur la vue en plan)
Indiquez la valeur du rayon souhaité. Ici 700 mm (ou utilisez la valeur par défaut du parametre du poteau si
vous passez directement a 4)
Sélectionnez le modéle noyau 2 pieces
Passez la présence a Oui. Si présence a non

s W N
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o Escapro V18.11.29 — O x
Fichier ~ OQutils  Affichage Paramétrages  Assemblages  Unités de Mesures  Vue  Disque  Catalogue  Utilitaires  Aide
Exemple LIMON CENTRAL - CLIENT EXEMPLELE CAM - CHANTIER EXEMPLELEC - TVA 20 % - FREME - MOURETMicolas - ‘ ‘ Choisir une échelle ~
Chr HYEETRRAWAY L€ 4@,/ o\ (83
W i Sl 4 5 S ’ Ko @
Caractéristique de l'escalier  Objets A Vueen élévation Comection élévation
Informations générales  Bandeaux
1 1
Série Référence ~ | |
595 | [rss | [N
. | | |+ Identification
Prix | |
L
Prixproposé  [2118.39 | i
Pocdeverte 0| = L
" : = Centrage par rapport limon bas
| [ oo e
Prix total HT 2118 Céte hors marche Non
_ Cété marches Non
Pose b ] Décazge 0
R ~ Centrage par rapport limon haut
e — ; ; || —
Taxes _ ' ' ' Cété hors marche Non
. | | | Cété marches Non
Prix TTC 2542.07 I I I Décalage 0
~ Dépassement
Sous limon pourp 0
Calcul de la main d'oeuvre Sur ||mcr1 pour pe 0
Sous le limon 0
Surla main coural 0
v D&
—
Commentaires La valeur du ravon
| hal| 3 > v
Pret X:580.9Y:673.7

Sur poteau extérieur

Sélectionnez Un poteau dans le menu déroulant ou cliquez droit si le poteau est visible en conception

Supprimer le poteau

Identifié le poteau a modifier. Ici le 33 (cercle rouge sur la vue en plan)
Indiquez la valeur du rayon souhaité. Ici 1000 mm (ou utilisez la valeur par défaut du paramétre du poteau si
vous passez directement a 4)
Sélectionnez le modéle noyau 2 piéces
Passez la présence a Oui. Si présence a non

b W (N
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o Escapro V18.11.29

Fichier ~ Outils  Affichage

Exemple LIMOM CENTRAL

Caractérigtique de l'escalier Obijets
Informations générales  Bandeaux

~ CLIENT EXEMPLELE CAM -~ CHAMTIER EXEMPLELE ¢ ~ TVA 20 %

Seérie Reéférence

395 | [res

Prix
Volume
Prix proposé
Prix de vente l:l
Quantité
Pix total HT
Transport l:l
AT
pé

Commentaires
|

Pret X:-2709Y:31733

Utilitaires ~ Aide

- FREME - MOURETNicolas - H‘ Choisir une échelle -
NiH EYERTaRAwAT L@ Q@ %99S V83

#~  Vueenélévation Comection élévation

=
I I I
| | |
f } {
I I I
A= I I
I = T I
I e I

- [m] *

Centrage par rapport limon bas
Centré Non

Cété hors marche Non

Cété marches Oui

Décalage 0
v Centrage par rapport limon haut
Centré Non

Cété hors marche Non
Cété marches Oui
Décalage 0

v Dé t
Sous limon pourp 30
Surlimen pour pc 30

Sous le imon 120

Surla main coural 120
v Dé v
Numéro

Le poteau qu'on veut modiier

Page 13 sur 16



escaPRO

POUR CONTACTER LE SUPPORT TECHNIQUE

Support Technique par téléphone : (+33) 04.93.06.00.00

Support Technique par Email : support.france@?2020spaces.com

support@cmi-menuiserie.fr

Appelez-nous par téléphone,
si la ligne est occupée privilégiez le mail.
Nous serons plus réactifs.

POUR FAIRE LES MISES A JOUR DES LOGICIELS ET

TELECHARGEMENTS DES DERNIERES VERSIONS

1-Connectez-vous sur notre site http://cmi-menuiserie.fr

La solution des menyisiers depuis 3% ans
CRALEHT Vi SRR B Al LREEON v e LT T
vt Riers, edaghert & roter labaicalion, bn solalban coroemae L ecassn  wan smoemgeeel de [oler
aoreraTcisls sw okl de deE

RSErRDR R TR Erion B i ol CTAD Ipacathi daw s b, L mesa, gl voa TR0 ggReT S
Lanps o G L precition 19" Rt FadUCTion.

At v vt s gt ot 51, ibbaadet v e o pah e
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2-Sélectionnez I'onglet LOGICIELS , puis dans le menu déroulant sélectionnez
TELECHARGER LES MISES A JOUR .

menuiPrRO

esCaPRrRoO

3-Téléchargez le Patch de menuiPRO ou escaPRO, I'enregistrez sur votre poste (Ce PC
>Téléchargements ou Ce PC>Bureau).

Décompressez 2> “ &
O O

Lancez linstallation —>- %-. m

En quelques secondes votre logiciel est mis a jour.
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Nous vous proposons de la formation individuelle :

-Dans vos locaux, avec une prise en charge de I’'organisme de formation auquel vous
souscrivez.

- Par internet en utilisant un outil de prise de main distant
Veuillez télécharger le logiciel suivant pour démarrer I'outil de controle a
distance TeamViewer :

http://connect.teamviewer

E TeamViewer

FR
Youl[ILi: .
en tapant les mots @escaPRO ou menuiPRO

> Like [}
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