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escaPRO

Le modeéle est le style (gamme) de votre escalier, c’est
I’aspect global qu’il présentera une fois terminé :

*Traditionnel, Moderne, Hélicoidal, Limon central,

Bois /métal, Bois/verre ...etc.*
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1- Fichiers Essences et Accessoires

Avant la création propre du modele d’escalier, il faut impérativement

passer par les dossiers Essences et Accessoires (Marches, Poteaux,

Balustres, Mains courantes, Lisses) dans lesquels

VOUS pourrez

conserver ou modifier les exemples existants en les renommant, mais

également créer d’autres références personnelles.
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2- Création du modele
2-1 Premiére étape

Dans la barre principale des taches sélectionnez— Paramétrages et

Modéles.

- Escaprod Light V15.12.0
Fichier Outils  Affichage(| Paramétrages [)Assemblages  Unités deMesures  Vue  Disque  Catslogue  Utilitaires  Aide

Mol RYEETENAA L@ 2@ N8N8 1EQREVEAERS L 5w AR/ 0 W

Paramétrages | Assemblages  Unit

Mudé@

Eléments de calcul du Prix

ey

Clients
Chantiers
Eszences

Textures

“EE O

Teintes/Finitions

Accessoires 3
4 Fournisseurs
7 Textes
W Taxes
&% (Collaborateurs

Agences

.

Configurations

't

Paramétrage C.M.
Editions 3
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e J:
Assemblages et Mesures |Pjéce I B ‘ I

L Assemblages m.c./m.c. Iﬂsmﬂag&shss&sfpdm| |

||| Feulée/Pas/Hauteur marche |Faﬁersﬁ défini IMeampréde‘hesdesmées . li otea | / I i f m.c./poteaLnc
| Désignation

Type descaliers Simple 1/4 toumant 2/4 toumant Rampe sur mmpe 3 quarts 4 quarts Ens

Hauteur sol & sol

Epaiszeur de la dalle

Echappée minimale

Ligne de Foulée

mad

Pas

maxi

Hauteur de marche

max

Décalage de la forme générale par rapport & la trémie sur le cété exterieur 3 l'amivée

Lors de la conception. vous tavaillerez

) en 1/10mm () enmm () encm (@ enpouces

ALY AL L T O A VR L VL

Délai de livraison ( nombre de semaines)

Paramétrage C.N

ATTEMTINM - T dens e Ao Snn devisssed Shees nsivienn s 3 0 oo

Dans ce dossier GESTION DES MODELES, sélectionnez —>Fichier puis Ouvrir

. 1
a5l MODELES |. =

Désignation
<aucUn:
Contemporain {imon + limon})
Contemporain {imon + limon) No2
Double Crémaillére EXEMPLE
| Double Crémaillére Extérieur EXEMPLE
| ECONOMIGUE {limon + crémaillzre) EXEMPLE
Escalier Beton EXEMPLE
|| Hélicoidawx
Hélicoidae Circulaire
Iry
Limon Central EXEMPLE
0 aillere+ lisse intermédiaire) EXEMPLE
| Modeme cable (imon+crémailére+plinthe+isse intermédiaire) EXEMPLE
PRESTIGE {imen + limon) EXEMPLE
|| TRADITION (limen = crémaillére) EXEMPLE

4| I | v

— —— = == =

—>Sélectionnez dans la liste des MODELES, un modele EXEMPLE, puis

Confirmer.
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r—
o) GESTION DES
»

Fichier 7

Assemblages et Mesures ‘ Pigce I Balancernant| i
Assemblages m.c./m.c. | Assemblages Llssesfpoteal.lxl

Foulée/Fas/Hauteur marche | Paliers & emplacement défini | Mesures E Efinies des volées I limons.paoteawn: limonsdimons: m.c./potealnc |
€ Limon Certral EXEMPLE )

Type d'escaliers Simple 1/4 toumnant 2/4 toumant Rampe sur mmpe 3 quarts 4 quarts EnS
Hauteur sol & sol 27000 27000 27000 27000 36000 36000 27000
Epaisseurdeladalle  25pp 2500 2800 2500 2500 2500 2500
Echappee minimale 15000 15000 19000 19000 19000 15000 15000
Ligne de Foulée 4500 4500 4500 AR0D ABDD 4500 4500
maxi 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Pas 5900 5900 5500 5500 5500 5900 5500
max 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400
Havteur de marche 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
mad 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Décalage de la forme générale par rapport & la trémie surle cété exterieur 3 l'amivée 0

Lors de la conception, vous travailersz

© en 1/10mm @ enmm © encm () en pouces

ALY LA L P 1 U A I YL

Escalier réalisé d'aprés les méthodes traditionnelles des compagnons.

Délai de livraison ( nombre de semaines) K]

Paramétrage C.N. Configuration 2020CAM

ATTEMTIOR - Trusdrn lnn derdoan deisoet St noininn o A0 o

Dans la case Désignation, renommez votre modele pour qu’il soit cohérent par

rapport au style que vous souhaitez lui affecter, puis sélectionnez— Fichier et

Enregistrer sous.
Fichier | ¥

Mouveau Ctrl+M

Ouvrir Ctrl+Q

Supprimer i | b |1

Enregistrer Ctrl+5

Enregistrer sous  Ctrl+Maj+5

\,___hr — Enregistrernent correctement effectué.

Export Fichier Ctrl+E

Irnprimer 3

Veérification de cohérence ‘»'
— ]

Quitter - t'

Validez OK

Votre modeéle est enregistré, avec les propriétés du modele EXEMPLE, mais
avec votre nouvelle désignation.
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2-2 Deuxieéme étape

Vous pouvez désormais modifier les attributs de votre modele.
Dans GESTIONS DES MODELES sélectionnez— Fichier puis Ouvrir

Dans la liste des MODELES sélectionnez votre modele puis Confirmer

ol GESTION DES MODELES . - . —

Fichier 7

Assemblages et Mesures | Pigce I Balancement
| Assembiages m.c./m.c. | Assemblages isses/poteau|

Foulée,/Pas/Hauteur marche | FPaliers & 1t dfini I Mesures pré-définies des volées limons/poteaLoc limons/limans m.c./poteatn |

—
o5l MODELES

Désignation il

<aucun:
Contemporain {imon + liman)
Contemporain {imon + liman) No2
Double Crémaillére EXEMPLE
Double Crémaillére Extérneur EXEMPLE
ECONOMIQUE {imen + crémaillére}) EXEMPLE
Escalier Beton EXEMPLE
Essai Tutoriel
Hélicordaine
Hélicordavs Circulaire
Industriel EXEMPLE
Limon Central EXEMFLE
Modeme {imon + crémaillére+ lisse intermédiaire) EXEMPLE
Modeme cable {limon+crémaillére<plinthe+isse intermédiaire) EXEMPLE
PRESTIGE {iman + liman) EXEMPLE i

4__‘.__.- — n | 3

m

g e D o S 5 S O N Y o

LTI 1O Tl LTI 1L 11 A T T

Délai de livraisan ( nombre de semaines)

Paramétrage C.N

NTTEMTIOR - Tt s sl elnmsreest Shees e e AN e

T descsbens Sk Wt boumend 2 toment Flargs s ree. Jquls Squats s
Hagour ol 4 32l 27000 27000 2700 27000 %000 36000 200
Epsisseur de la dele. =00 2500 =00 2600 =00 =W =0
Echagpde mrimale 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Ligne de Foukie 00 500 00 560 o) 560 )
£ &0 4500 50 500 &0 500 )
L] 530 5300 30 5300 500 5300 500
o 5400 £400 5400 400 B400 () 5400
Haugeur de marche 1500 10 1500 ] 1600 1520 1600
mad 200 200 20 200 20 Fal] 2900
D ]
Lo da I concapbon, vous iowvalleans

S e 1D @ mem D emem 2 e pouces
CONMENTAIRES DIMPRESSION COMMERCIALE
Do i by (et e sermrme) 3

Faadingn CN Cortguavion 202N

ATTENTION : Tentes loa dorndes dhavert it s on 1/Mmm
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A/ Sélectionnez— l'onglet Piéce

r
J oS GESTION DES MODELES

Fichier

?

R £ wmen P
=leE ™= |
) | Balustres | Marches | Contremarches | Poteawce (début) | Poteau fin) | Mains courantes (M.C,) | Lisses | Balustrades detages 1/2 | Balusirades d'étage 2/2 |
Limon central (71 Double limon exterieur | Aucun 3 leaderieur
Essence Essence
[ CHENE [ CHENE
Epaisseur Epaisseur
0 0
Crémaillere Crémaillere
@ Oui @ Hen @ Oui ) Non

Limons (débit) | Limons (sut

P e
et Mesures | Piéce ) Balancemet |

INFORMATIONS CPNCERNANT LES LIMONS  a linterieur

-

_Jl__f%

Tiré droit dessus si courbe 7

Oui ) Non

Tiré drott dessous si courbe ?

@ Oui Non

Supérieur
300

Inférieur

1200

Bandeau supéreur des paliers

Tiré droit dessus si courbe 7

Oui ) Non

Tiré droit dessous si courbe ?

) Oui Non

Supérisur
300

Inférieur

1200

Bandeau supéreur des paliers

300 300

Faces inférieures paralléles aux faces supérieures 7 ) Oui @ Non ©) Oui Non

Si oui, I3 largeur est-€lle une valeur ficée 7 ) Oui @ Mon ) Oui Nan

Dans ce cas, ces vaeurs sont 0 0

ATTCMTIOWM - T 4. lmm A fimn Amivemed Bhen aminice me 1A e
TT p—T

= — ) e—

l GESTION DES MODELE ENCIR

Fichier 7

|ﬂswrﬂagesetMeueswé_CQBalm|

 Limons (4ébut) | Linons ute) | Balstes | Matches | Corremarches | oteau éébu) | Potsaue fin) | Mains courantes (.C) | L | Balstces dtages 1/2 | Balustrades ditage 222 \

En dessous de l'onglet Piece, 11 sous-onglets qui correspondent a 11 pages
pour le paramétrage des pieces du modele de I'escalier. Vous pouvez modifier

eme

ou conserver les valeurs (attention elles sont saisies en 1/10 de mm)

affichées dans chaque cellule, cocher Oui ou Non pour chague suggestion puis
sélectionner le Modeéle et I’Essence de chaque piece attribuée par défaut.

Page 7 sur 13



escaPRO

B/ Sélectionnez—> I'onglet Assemblages et Mesures

ull GESTION DES MODELES o =] = |
limons/poteals I A bl limons/limons | A bl m.c./poteal |
Bésignation Essai Tutoriel
vpe descaliers Simple 1/4 toumant 2/4toumant Rampe sur rampe 3 quarts 4 quarts EnS
auteur sol & sol 27000 27000 27000 27000 36000 36000 27000
Bpaisseurde ladalle 750 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Behappée minimale 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
gne de Foulée 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
gad 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
ps 5900 5500 5500 5500 5500 3500 3500
e 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400
auteur de marche 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
g 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
tcalage de la forme générale par rapport 2 la trémie sur le cété exterieur & lamvée 0
Lbrs de la conception, vous travailerez
en 1/10mm @ enmm ) encm ) en pouces
LI A T LI 1L 1Y AL YL
|E calier réalisé d'aprés les méthodes traditionnelles des compagnons.
I:Lai de livraison { nombre de semaines) 3
Flzramétrage C.N Corfiguration 2020CAM
CATINM - Tt R T
. T __|'_‘|E|| 5 |
& GESTION DES MODELES . )
Fichier §7
Assemblages et Mesures ) Pidce | Balancement
| Azsemblages m.c./m.c. | ﬂswrﬂaqeahss&sfpdeam|
| Foulée/Pas/Halteur marche | Faﬁe’s\éqmlacmm défini | Mesures pré-définies des volées | Assemblages imons/poteaux | Assemblages lmons/limans | Assemblages m.c./poteaux |

En dessous de I'onglet Assemblages et Mesures, 8 sous-onglets qui
correspondent a 8 pages pour le paramétrage essentiellement des
Assemblages -limons/poteaux-limons/limons-mc/poteaux-mc/mc-
Iisses/potea UX (si pas défini dans le dossier Accessoires).

Pour les autres onglets vous pouvez conserver les parametres déja existants,
lls correspondent par défaut a des valeurs métiers.
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C/ Sélectionnez— I'onglet Balancement

Gl GESTION DES MODELES (== % ]
Fichier 7 | —
Assemblages et Mesures I Fjéceq‘EE|E”CE"He"'t D
Balancements initiawx artisanaw: | Bal s intiaL industriels | Balancements indus. 90° | Balancements indus. 180° (2/4) I Balancements indus. 180° (HSHJl
Balancement initial des Escaliers\Artisanaln
Simple 1/4 toumant 2/4 toumant Rampe sur rampe
() harmonigwx @) harmoniewx @ hamoniewx () hamoniew
) acolets égaux ) & collets égaux () & collets égaux (1 & collets égawx
@ amarches drottes (7)1 & marches droites (7)1 @ marches droites a marches droites
3/4 toumant 4/4 toumant EnsS
@ harmonisux @ hamoniewx @ hamoniew
) & colets égaux () & collets égaux () & collets égaux
(7) &marches drottes (7)1 & marches droites (7)1 @ marches droites
J
all GESTION DES MODELES BEES
Fichier 7
P
| Assemblages et Mesures | Fjéceq@mﬂ
‘ Balancemerts infiaux arisanai |Bdmeiskﬁmhduaﬂds Balancements indus. 30° | Balancements indus. 180° (2/4) | Balancements indus. 130° [RSR]| ‘

En dessous de l'onglet Balancement, 5 sous- onglets pour définir le type de
balancement initial des marches de 'escalier au moment de la conception, en
mode Artisanal ou en mode Indusriel.

Vous pouvez conserver ou modifier les choix pour le mode Artisanal.
Pour le mode Industriel se référer au modele spécifique Industriel Exemple.

—>Enregistrez
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o GESTION DES MODELES NN

Fichier | ?

Mouveau
Chuyrir

Supprimer

Enregistrer

Enregistrer sous

Export Fichier

Imprirmer

CQluitter

Veérification de cohérence

Votre nouveau modele est prét a étre utilisé en conception.
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POUR CONTACTER LE SUPPORT TECHNIQUE

Support Technique par téléphone : (+33) 04.93.06.00.00

Support Technique par Email : support@cmi-menuiserie.fr

Appelez-nous par téléphone, si la ligne est occupée privilégiez
le mail nous serons plus réactifs.

POUR FAIRE LES MISES A JOUR DES LOGICIELS ET
TELECHARGEMENTS DES DERNIERES VERSIONS

1-Connectez vous sur notre site http://cmi-menuiserie.fr

it QMI ACCUEIL | LOGICIELS ~  FORMATIONS ~

MATERIELS ¥  SERVICES ~  CONTACT (Qj b

La solution des menuisiers depuis 25 ans

Concevez vos ouvrages en toute simplicité avec une solution métier.

Intuitives, adaptées a votre fabrication, les solutions menuirre et escarro vous accompagnent de ['offre

commerciale au calcul de débit.

Augmentez votre rentabilité grace a un outil CFAO spécialisé dans votre métier, la menuiserie, qui vous fera gagner du
temps et de la precision sur votre production.

Modélisez vos ouvrages en 3D, calculez vos débits et colts de fabrication, imprimez vos plans a échelle 1:1 ou exportez

sur machine a commande numérique.

Nos Solutions
———

PRI

Contact
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2-Sélectionnez l'onglet - puis dans le menu déroulant

h QMI:: ACCUEIL LOGICIELS ~  FORMATIONS ~  MATERIELS ~  SERVICES ¥  CONTACT (Qj b

Vous étes ici: Accueil » Logiciels » Télécharger les Mises & jour

menuiPRO

Télécharger Le Patch MENUIPRO
V18.04

Télécharger Le Patch ESCAPRO
V18.04

.
eSCaPRO
.

3-Téléchargez le Patch de menuiPRO ou escaPRO
I'enregistrez sur votre poste (Ce PC >Téléchargements ou Ce

PC>Bureau)

N
N

Décompressez

MERUIRRTS RS

Lancez I'installation —>—>

En quelques secondes votre logiciel est mis a jour.


amancl
Texte surligné 

amancl
Texte surligné 
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Nous vous proposons également de la formation
individuelle :

-Dans vos locaux: avec une prise en charge de I'organisme de formation OPCA

auquel vous souscrivez.

- Par internet: en utilisant un outil de prise de main distant

Veuillez télécharger le logiciel suivant pour démarrer I'outil de controle a
distance TeamViewer Quicksupport :

http://connect.teamviewer.com/v14

a Team\Viewer

Vous pouvez également suivre les trucs et astuces de
Claude, en ligne sur youtube :

FR
Youl[il: o
en tapant les mots @escaPRO" ou MenuiPRO

Egalement disponible sur facebook

Visitez et aimez | w7 Like EI

1 Place du général de Gaulles 64400 Oloron-Sainte-Marie
Tél 05 59 88 80 02 = contact@cmi-menuiserie.fr » www.cmi-menuiserie.fr
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