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1-Création d’un modele

Exemple LIMONS-CREMAILLERES

TION DES MODELES

% GESTION DES MODELES

Fichier 7
Assemblages et Mesures  Piéce  Balancement
Limons (début)  Limons (sute) Balustres Marches Co

emarches Poteaux ([début) Poteawx fin) Mains courantes (M.C) Lsses Balustrades d'stages 1/2 Balustrades détage 2/2

INFORMATIONS CONCERNANT LES LIMON & linterieur ) Limon central () Double imon exterieur () Aucun alexterieur
Essence Essence
\ CHENE | CHENE
Epaisseur Crémaillere Epaisseur Crémaillere

(v ] Oos

Decalage cremaillere repeta O Non

| Oou

Decalage cremaillere repeta O Non

® Cremsikre repelarte ® Cremaiere repetante
Tiré droit dessus si courbe 7 Tiré droit dessus si courbe 7
O Oui ® Non O oui @® Non

Tiré droit dessous si courbe 7

O Oui ®) Non

Tiré droit dessous si courbe 7

O Oui (®) Non

Supérieur Superieur

Inférieur Inférieur

Bandeau supérieur des paliers Bandeau supérieur des paliers

Faces inférieures paralléles aux faces supéreures 7 @ Oui O Non @ Oui O Non Type de cremaillere du limon central
(O Cremaillere (® Cremaillere repstante
Si oui, la largeur est-elle une valeur fde ? O oui @ Non O oui @ Non
Decalage cremaillere repetante
or 5 ol C— D
ATTERITIAR Tt e doe £ et S it e A AR

La principale modification a apporter dans le modele concerné, se trouve dans
I’onglet supérieur Piéce puis les onglets Limons (début) et Limons (suite).

Assemblages et Mesures  Figce  Balancement

) Limons {sute) Balustres Marches Cortremarche:

INFORMATIONS CONCERNANT LES LIMONS

FE GESTIOM DES MODELES

Fichier 7
Aszzemblages et Mesures  Fice  Balancement

Limons (début) Balustres Marches Contrema
INFORMATIONS CONCERMNANT LES LIMOMS {suite)
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Onglet Limons (début)

Dans les colonnes INFORMATIONS CONCERNANT LES LIMONS a l'intérieur et a
I’extérieur, cochez Crémaillére répétant et inscrire dans la case Décalage

crémaillére répétant la largeur de votre crémaillere.

Voir schéma de I'escalier Fig.1 (page 5).

[ GESTION DES MODELES

Fichier 7

Assemblages et Mesures  Figce  Balancement

Limons (début)  Limons (suite) Balustres Marches Contremarches  Poteaus (début)  Potesiee fin)  Mains courantes (MC) Llisses  Balustrades d'stages 1/2  Balustrades d'étage 2/2

INFORMATIONS CONCERNANT LES LIMONS a linterieur ) Limen |

Essence

(O Double limon extereur () Aucun a l'exterieur

Essence.

CHENE

CHENE

Epaisseur Crémaillere

9 ] Oo

Decalage cremaillere repeta ) Non

Tiré droit dessus si courbe 7

O Oui (®) Non

Tiré droit dessous si courbe ?

O Oui (® Mon

Supérieur

Inférieur

Bandeau supérieur des paliers

Epaisseur Crémaillere

B ] Oo

Decalage cremaillers repeta ) Non

@) Cremaillers repejafite

Tiré droit dessus si corbe 7

O Oui

® MNon

Tiré droit dessous si courbe ?

O Oui (® Non

Supérieur

Inférieur

Bandeau supérieur des paliers

Faces inféreures paralléles aux faces supérieures 7 @ Oui O Non @ Oui O Non Type de cremaillere du limon central
O Cremaillere @) Cremaillere repetante)
Si oui, la largeur est-elle une valeur fixge 7 O Oui @® Non O Oui @® Non
Decalage cremaillere repetante
D o, cos vl — [0
AT T L dam e amn_ \ /
Limon a l'intérieur Limon a I'extérieur
Essence Essence
| CHENE | CHENE
Epaisseur Crémaillerse Epaisseur Crémaillere
1350 . O B ] Oou

Decalage cremaillere repeta () Mon

|15'DD | (® Cremailers repetante

Cas du Limon Central

Type de cremaillere du limon central

() Cremaillers

Decalage cremaillere repetante

Decalage cremaillere rep () Non

(®) Cremaillere repet:

(®) Cremaillere repetante

1500
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Onglet Limons (suite)

[ GESTION DES MODELES

Fichier 7

Assemblages et Mesures  Figce  Balancement

Chevauchement sur la dalle

Hauteur maximum de chevauchement

Profondeur d'entaile de marches
Profondeur d'entaille de contremarches

Profondeur d'entaile de balustres

Limon filart sur le suivant 7

Distance nez 1ére marche / bout liman

Profiage sup

Limons (début) Limons (sute) Balustres Marches Contremarches Poteaux (début) Poteaw fin)  Mains courantes (M.C) Lisses  Balustrades d'etages 1/2  Balustrades d'étage 2/2
INFORMATIONS CONCERMNANT LES LIMONS (suite)

Profondeur rainure remplissage inter balustres

Posttion du balustre bas sil n'y a pas de poteau

Posttion du balustre haut s n'y a pas de poteau

Profilage inf

x & linterieur Central & l'exterieur
=
ﬂ

|
PF
i

® Oui O oui
() Non

Profilage sup

| |
Profilage inf

| |

ATTENTION : Toutes les données doivent étre saisies en 1/10 mm

Dans les cases Profondeur d’entaille de marches inscrire vos valeurs, en regle
général I'épaisseur des crémailléres.

Dans les cases Distance nez 1°° marche/bout du limon inscrire également vos

valeurs.
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2-Conception d’un escalier

[ Escapro v17.03.31

Fichier Outils Affichage Paramétrages Assemblages  Unités deMesures Vue Disque Catalogue  Utilitaires  Aide

Exemple LIMOMNS- CREMAILLERES -~ CLIENT - CHANTIER - TVA20% - METAL - - G Choisir une échelle ~
MO EYERTARAWAY RSB SO0 s L@
Caractéristique de I'escalier Objets A Vueen éévation  Comection élévation Choisir une pidce “

Informations générales  Bandeawc

Série Référence
e
Pric
Wolume
Pucdevete [0 |
Quantité
Prictotal HT
Tt [T ]
Taxes 402.70
preTe
Caleul de la main d'oeuvre
Options
Délai
Textes

Pret X:-132.7Y:2837.8

Sélectionnez votre modele LIMONS-CREMAILLERES et suivez la méme
procédure que pour tout autre escalier.

Vous pouvez ensuite par I'arbre de navigation Choisir une piéce (a droite de
I’écran), intervenir et modifier les Limons :

Forme du limon
Largeurs des limons
Profondeur des entailles

Valeurs de bandeau
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en simultané les résultats de vos modifications sur I'écran

Vue en élévation

Yue en élévation  Comection élévation

Limons Exdéreurs

=4 |

w Chevauchement sur la dalle
Hauteur Max 100
Longueur 50

+ Epaisseur des limons
Epaisseur @

v E=ssence

» Essence CHENE

* Fome du limon

> Crémaillre
Faces paralléles Oui
Tiré droit dessous Non
Tiré droit dessus Non

% Larmgeur des limons
Decalage Crem inf @
Largeur 0
Largeur fiée Non

 Lisses
Présence Non

+ Profondeur des entailles
Des balustres 30
Des contremarches 35
Des marches

Des remplissages entre b
+ Valeurs de bandeau

Inférieur
0

Supérieur

Supérieur

Valeurs de bandeau superieur
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3-Fabrication

o Escapro V17.03.31

W Outils  Affichage  Paramétrages  Assemblages  Unités de Mesures YVue  Disque  Catalogue  Utilitai
|i Mouvel Escalier Ctrl+M - CHAMTIER - TWA 20 % - M
-| Chuerir Ctrl+ 0O L | ,'} ) j
H Enregistrer Ctrl+5
I+ Suivant
;‘_. Imprirner »

|.,_§- Imprimer - Fabrication » | Liste des Saisies

Exporter dessin sous forme de metafile | Usinages * | Marches

Export Commande Numérique 3 Liste groupée des * |3 Contremarches

s  Cuitter | Traces 1/1 ’ ||ﬂ- Limons
. Traces au 1/10 v | =] Poteaux

Fiix de vente ID—‘ Préparation d'etiquettes Mains courantes
Quantité Edition du Générateur d'état ‘EF Balustres
Prix total HT I:l Débits de la balustrade d'étage % Lisses
Pose ICI Changement d'imprimante
Tranennrt m 1

I__i.m;nnImn'lg.EIU.. rcsaits v (o] Lirnom Tt n™ 2 (MFTAL Y seagy i soof Limon Fetn™ 1 (METAT Y yopgie gan
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POUR CONTACTER LE SUPPORT TECHNIQUE

Support Technique par téléphone : (+33) 04.93.06.00.00

Support Technique par Email : support@cmi-menuiserie.fr

Appelez-nous par téléphone, si la ligne est occupée privilégiez
le mail nous serons plus réactifs.

POUR FAIRE LES MISES A JOUR DES LOGICIELS ET
TELECHARGEMENTS DES DERNIERES VERSIONS

1-Connectez vous sur notre site http://cmi-menuiserie.fr

it QMI ACCUEIL | LOGICIELS ~  FORMATIONS ~

MATERIELS ¥  SERVICES ~  CONTACT (Qj b

La solution des menuisiers depuis 25 ans

Concevez vos ouvrages en toute simplicité avec une solution métier.

Intuitives, adaptées a votre fabrication, les solutions menuirre et escarro vous accompagnent de ['offre

commerciale au calcul de débit.

Augmentez votre rentabilité grace a un outil CFAO spécialisé dans votre métier, la menuiserie, qui vous fera gagner du
temps et de la precision sur votre production.

Modélisez vos ouvrages en 3D, calculez vos débits et colts de fabrication, imprimez vos plans a échelle 1:1 ou exportez

sur machine a commande numérique.

Nos Solutions
———

PRI

Contact
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2-Sélectionnez l'onglet - , puis dans le menu déroulant

sétectionne: (EUECHARGER LES ISESRUOUR.

h QMI:: ACCUEIL LOGICIELS ~  FORMATIONS ~  MATERIELS ~  SERVICES ¥  CONTACT (Qj b

Vous étes ici: Accueil » Logiciels » Télécharger les Mises & jour

menuiPRO

eSCaPRO

Télécharger Le Patch ESCAPRO
V18.04

Télécharger Le Patch MENUIPRO
V18.04

3-Téléchargez le Patch de menuiPRO ou escaPRO,
I'enregistrez sur votre poste (Ce PC >Téléchargements ou Ce
PC>Bureau)

N
N

Décompressez

MERUIRRTS RS

Lancez I'installation —>—>

En quelques secondes votre logiciel est mis a jour.


amancl
Texte surligné 

amancl
Texte surligné 
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Nous vous proposons également de la formation
individuelle :

-Dans vos locaux: avec une prise en charge de I'organisme de formation OPCA

auquel vous souscrivez.

- Par internet: en utilisant un outil de prise de main distant

Veuillez télécharger le logiciel suivant pour démarrer I'outil de contréle a
distance TeamViewer Quicksupport :

http://connect.teamviewer.com/v14

a TeamViewer
Youl iy ™


https://www.facebook.com/CMI-1476167956016479/?ref=page_internal
http://connect.teamviewer.com/v12
https://www.youtube.com/results?search_query=CMI+menuiserie
https://www.youtube.com/results?search_query=CMI+menuiserie
https://www.youtube.com/results?search_query=CMI+menuiserie
https://www.facebook.com/CMI-1476167956016479/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/CMI-1476167956016479/?ref=page_internal



